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除粉機 TCS- I 

功能 

 專門處理錠片粉塵之設備。  

 可廣泛應用在醫藥、化工、食品等行業。  

特點 

 TCS - I 型除粉機是藥用高速打錠機的配套設備。  

 具有高輸出效率、密封、低噪音。  

 可與氣動吸塵裝置搭配使用。  

 可處理錠片附著粉末。  

 本機高度可以適合不同打錠機型。  

 容易操作與清潔。  

 符合 PIC/S GMP 標準。  

規格 

 

型     號 TCS- I  

最高輸出效率 

(生產量) tablets/hr 
500,000 片/小時 

藥片除塵距離 300 mm 

可調節的底座高度 420~600mm 

進料口與出料口平面距離 250mm 

機器最大直徑 320mm 

機器最大高度 950mm 

支撐底座直徑尺寸 315mm 

輸出電源 220/50Hz , 110V/60Hz,0.5Amp 

機 械 尺 寸 ( L× W× H) 350 × 350 × 900 m/m (wx dx h) 

包 裝 尺 寸 (L× W× H) 410 × 410 × 1000 m/m (wx dx h) 

機 械 總 重 KG 30 KG 

註：產量需由粉末性質與粉末顆粒均勻程度決定。 

     以上數據僅供參考，製造商可視需要更改規格。 

 

 


